
 

 

AUTOMATYCZNY AGREGAT POMPOWY 

(PRZEZNACZONY DO ZASILANIA PARĄ) 

POPK-S 
 
Agregaty pompowe POP-K mogą być 

wykorzystywane do podnoszenia lub 

wypierania gorącego kondensatu i innych 

cieczy, nawet w strefach niebezpiecznych. 

Agregat pompowy POP-K składa się z pompy 

Adcamat, odbiornika z odpowietrzeniem oraz 

wszelkich niezbędnych elementów i 

przewodów rurowych, stanowiąc zwartą, 

zmontowaną na metalowej ramie, gotową do 

podłączenia jednostkę. 

Zastosowanie agregatów pozwala na 

oszczędność czasu, kosztów pracy i miejsca. 

Dodatkowo, zapewniając prawidłowy montaż 

pompy w każdym szczególe. 

Dwie lub więcej jednostki mogą być połączone 

równolegle dla obsługi wielkości przepływów 

przekraczających wydajność pojedynczej 

pompy.  

Dostępne są także agregaty napędzane 

sprężonym powietrzem. 

Warunki pracy i wydajności podane są w 

kartach informacyjnych IS 9.101 E i IS 9.105 E. 

Jak zamawiać: np.. ADCAMAT POPk-S DN 40  

 

MATERIAŁY 

POZ. OPIS 

1 Pompa 

2 Odbiornik 

3 Rama metalowa 

4 Filtr IS 16 

5 Przelew 

6 Odwadniacz TH21 

7 Wziernik SW12 

8 Przewód rurowy giętki 

9 Zawory kulowe 

10 Wskaźniki poziomu LGC 135I 
 

 

 

WARUNKI GRANICZNE 

Odbiornik – maksymalne ciśnienie pracy 0,5 

bar 

Pompa: patrz IS 9.101E 

ZŁĄCZA: 

Wszystkie złącza śrubowe, poza kołnierzowymi 

złączami pompy EN 1092-1 PN16. 

Na życzenie dostępne są kołnierze 

gwintowane. 

WYMIARY (mm) 

DN A C D E F G H Waga kg 

25 990 225 250 235 1210 450 940 145 

40 1090 305 250 285 1210 450 940 154 

50 1120 320 250 296 1260 450 940 188 

80x50 1140 330 250 310 1330 535 1040 230 
 



 

 
 

LICZNIK CYKLI: 

Dostępny na życzenie; może być wkręcony 

bezpośrednio w pokrywę pompy lub ponad 

pompą za pomocą rurki ½” dla ułatwienia 

odczytu (maks. 1 m). 

 

 
 

 

Odzysk kondensatu – układ otwarty. 

Pompa usuwa kondensat o wysokiej 

temperaturze bez problemów z kawitacją. 

 

OSTRZEŻENIE: instalacja odpowietrzania musi 

być nieograniczona i samoodpływowa do 

odbiornika.  

 

 
Usuwanie kondensatu pod ciśnieniem przy 

pomocy zestawu pompy POP i odwadniacza. 

Kiedy ciśnienie pary jest wystarczające dla 

pokonania ciśnienia zwrotnego działanie 

podejmuje odwadniacz. 

Kiedy spada ciśnienie, to napędzana ciśnienie 

pompa rozpoczyna usuwanie kondensatu, 

pompując przez odwadniacz pływakowy. 

 
1-Wymiennik ciepła 

2-Odbiornik 

3-Zawór odcinający 

4-Filtr IS Y 

5-Pompa Adcamat 

6-Zawory zwrotne 

7-Odwadniacz pływakowy seria FLT 

8-Separator powietrza TH13A 

 

 

Opróżnianie pojedynczej jednostki w 

podciśnieniu (maks. 0,2 bar abs.) 

Wysokość podnoszenia H1 wynosić musi 

między 1 – 2 m. Podnoszenie H powinno być 

możliwie niskie, jednak nigdy nie mniej niż 1 m 

(w innym przypadku wymagany jest syfon jako 

H2). 

Zastosowanie pary, jako medium napędowego 

(maks. ciśnienie 2-3 bar). 

 

 

 


