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WYLOT

ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY
normalnie zamkniŒty, z wewnŒtrznym

wspomaganiem do gor„cej wody i pary
z p‡ywaj„cym t‡okiem, 3/8 do 2

NC

IN

OUT 2/2
220

Seria

V905-25-PL-R5

CHARAKTERYSTYKA
●●●●● Zawory spe‡niaj„ wymagania w‡a�ciwych Dyrektyw Unii Europejskiej
●●●●● Wszystkie urz„dzenia spe‡niaj„ wymagania Dyrektywy 97/23/EC dotycz„cej

urz„dzeæ pneumatycznych i s„ odpowiednie do obs‡ugi mediów z grupy 1 i 2
●●●●● Zawory o zwartej konstrukcji przeznaczone do gor„cej wody i pary

wyposa¿one w uszczelnienia z odpowiednich materia‡ów
● Zawory posiadaj„ lekkie t‡oki stalowe i miŒkkie, szczelne grzybki
● Zawory wymagaj„ minimalnego ci�nienia ró¿nicowego 0,35 bar

media zakres temperatur (1) grzybki

-20 do +150°C
-20 do +184°C

gor„ca woda i para
para

EPDM (etyleno propylen)
PTFE (teflon)

(1) Temperatatura wody nie powinna przekraczaæ 100°C
(2) Po otwarciu zawór pozostaje otwarty do ci�nienia 0 kPa na wlocie

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Klasa izolacji cewki F H
Przy‡„cze elektryczne £„cznik wtykowy (Pg 11P) £„cznik wtykowy (Pg 11P)
Rodzaj przy‡„cza ISO 4400 ISO 4400
Klasa bezpieczeæstwa IEC 335 IEC 335
Standardowe napiŒcia DC (=): 24V
(Inne napiŒcia i 60 Hz na ¿yczenie) AC (~): 24V - 115V - 230V / 50Hz

MATERIA£Y KONSTRUKCYJNE STYKAJ¥CE SI˚ Z MEDIUM
(*) Sprawdziæ kompatybilno�æ medium i materia‡u konstrukcyjnego

grzybki z EPDM grzybki z PTFE
Korpus Mosi„dz Mosi„dz
Tuleja rdzenia elektromagnesu Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Rdzeæ ruchomy i nieruchomy Stal nierdzewna Stal nierdzewna
SprŒ¿yny Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Gniazdo Mosi„dz Mosi„dz
Uszczelnienia EPDM EPDM
Grzybki EPDM PTFE
Cewka kompensacyjna Mied� Mied�

OGÓLNE
Ci�nienie ró¿nicowe 0,35 - 10 bar [1 bar = 100  kPa]
Czas zadzia‡ania 40 - 120 ms

Numery znajduj„ce siŒ na szarym tle oznaczaj„ urz„dzenia standardowe, których czas dostawy jest najkrótszy
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Kv para (*) woda (*) (1)

maksymalne (PS)
ci�nienie  ró¿nicowe pracy (bar) maks.

temp.
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typ cewki numer
katalogowy
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(VA) (VA) (W) (W) (°C)

CMXX-FT
CMXX-HT
CM12-FT
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typ
cewki

pobór mocy

zalana IP65
zalana IP65
zalana IP65

obudowa

zakres
temperatur

otoczenia (TS)
rozruch praca gor„ca/zimna
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ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE SERIA 222

OPCJE

INSTALACJA

WYMIARY (mm), MASA (kg)

V905-25-2

WLOT

360˚

360˚

Rys. 1

WLOT

WYLOT

WYLOT

●●●●● Wodoszczelna obudowa ze �rubowym mocowaniem kabla i d‡awikiem kablowym Pg13,5 spe‡niaj„ca normŒ CEE-10 (IP67)
●●●●● G‡owica elektromagnesu spe‡niaj„ca wymagania normy  �CSA�. Cewki spe‡niaj„ce wymagania normy �CSA/SA�.
●●●●● Zgodno�æ ze standardami �UL� i �CSA�
● Obejmy monta¿owe
●●●●● Wtyczka ze wska�nikiem wizualnym i filtrem przeciwprzepiŒciowym lub z kablem o d‡ugo�ci 2m

●●●●● Zawór elektromagnetyczny mo¿e byæ montowany w dowolnej pozycji bez wp‡ywu na jego dzia‡anie
●●●●● Rodzaj gwintu przy‡„cza rurowego: E = Rp (ISO 7/1)
●●●●● Inne rodzaje gwintów przy‡„czy rurowych dostŒpne na ¿yczenie U¿ytkownika
●●●●● Instrukcje instalacji i obs‡ugi dostarczane do ka¿dego zaworu
●●●●● DostŒpne zestawy czŒ�ci zamiennych i wymienne cewki

Rys. 2

(1) Przybli¿ona masa w kg z cewk„ i przy‡„czem elektrycznym (C) typ konstrukcji

numer katalogowy
SC E220
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